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' Handelsnavn: Decothane HS
I-l:!,\ Insne-sm?QTeiﬁeLritrs)databla i Revisjonsdato: 16.12.2003
s Erstatter:
Decothane HS
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA
HANDELSNAVN: Decothane HS GODKJENT: JA
KJEMISK NAVN: RESPT. NR:
FORMEL: ART. NR:
SYNONYMER: EC-NR:
INDEKS NR: CAS NR:
GRUPPE: PR.NR:
Norsk Industrivern AS
. Skvadronveien 25
LEVERAND@R: N-4050 Sola
TIf: 51 71 56 00 Fax: 51 71 56 10
GIFTINFO: 2259 1300 | NGDTELEFON: |
ANSVARLIG: Armne Holsen
UTARBEIDET AV: HMS Logiconsult A/S
ANVENDELSE: Maling/membran - polyurentanbasert
KUNDERS REFERANSE:
2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING
INGREDIENSNAVN | CAS-NR | EC-NR |% INNH|FH|FB|FM R-SETNINGER ANMERKNING
Blyforbindelser 7439-92-1|231-100-4 | <0,5 T N |61-20/22-33-50/53-62 Rep1, Rep2, Note A, E
Isoforondiisocyanat |4098-71-9|223-861-6|<2 T N |23-36/37/38-42/43-51/53
TEGNFORKLARING:

FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-milje, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende,
IK=lIkke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig ,F=Meget brannfarlig,
N=Miljgskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.

INGREDIENSKOMMENTARER:
Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle R-setningene som nevnt i punkt 2.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HELSESKADELIG

ANNET:
BRANN OG EKSPLOSJONSFARE: lkke brannfarlig.

HELSEFARE: Farlig ved inndnding. Kan gi allergi ved innanding og hudkontakt.

Inneholder isocyanater og blyforbindelser. Se opplysninger fra produsenten.
Inneholder bly. Ma ikke brukes p& gjenstander som barn kan suge eller tygge pa.

MILJOFARE: Unnga utslipp av produktet til miljget. Skadelig for vannlevende organismer: kan forarsake ugnskede
langtidsvirkninger i vannmiiljget.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

4. FORSTEHJELPSTILTAK

GENERELT:
Ferstehjelpstiltakene nedenfor beskriver ulykkestilfeller. Vanlig farstehjelp gis. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gér over.
Observer allergiske reaksjoner i huden / andedrettet.
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INNANDING:
Frisk Iuft, varme og hvile. Kontakt lege ved fortsatt ubehag. Observer allergiske reaksjoner i andedrettet.

HUDKONTAKT:
Fjern tilsalte kleer, armbandsur osv. Vask huden godt med vann. Kontakt lege hvis irritasjon oppstar. Smer pa fet hudkrem
for & erstatte tapt hudfett. Observer allergiske reaksjoner i huden. Vask forurenset toy for gjenbruk.

PYEKONTAKT:
Skyll oyet straks med en myk strale lunkent vann mens gyelokket leftes. Fortsett & skylle i 15 minutter. Kontakt lege hvis

irritasjon oppstar etter skylling.

SVELGING:
Skyll straks munn og svelg med vann. Gi 1-2 glass vann eller helst melk & drikke hvis den skadde er ved full bevissthet. Gi
aldri noe via munnen hvis pasienten har nedsatt bevissthet. Kontakt lege.

INFO TIL HELSEPERSONELL:

Vurder ventrikkelskylling ved svelging av s store mengder at det er fare for systemiske effekter. Symptomatisk
behandling. Helsekontroll: Generell med tanke pa allergiutvikling i hud og andedrett,

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

PASSENDE SLUKNINGSMIDLER:
CO2, pulver, skum, vanntake.

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER:
Rettet vannstrale, kan forarsake sprut av brennende materiale.

BRANN OG EKSPLOSJONSFARER:
Ikke brannfarlig.
Ved temperaturer over 150°C utvikles isocyanater. Ved brann dannes CO/CO2, NOx og cyanider.

PERSONLIG VERNEUTSTYR:
Brannslukkere ma benytte raykdykkerutstyr.

TILTAK VED BRANNBEKJEMPELSE:
Fjern branntruede beholdere. Bruk vann il 4 kjole ned beholdere.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR A BESKYTTE PERSONELL:
Unnga hudkontakt. Unngd innanding av gasser/ aerosoler. Bruk personlig verneutstyr, se kap. 8. Serg for god ventilasjon.
Unnga oppvarming og hoye temperaturer. Reyking forbudt.

SIKKERHETSTILTAK FOR A BESKYTTE MILJ@:
Miljeskadelig avfall: Ma ikke komme i kloakkavlgp eller vassdrag/ jord. Kontakt lokalt brannvesen/SET ved storre utslipp.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKNING:

Sel kan terkes opp med klut/papirhandkle eller absorberes i tort materiale som sand, jord e.l. Oppsamlet materiale samles
opp i merkede beholdere og behandles som angitt under “Avfallshandtering™. Bruk hensiktsmessig verneutstyr. Innleveres
til godkjent mottakssted/firma, se kap. 13.

7. HANDTERING OG OPPBEVARING

SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER:
Veer spesielt obs pa allergifaren ved hudkontakt og innanding.

HANDTERINGSVEILEDNING:

Unnga hudkontakt. Unngé innanding av gasser/ aerosoler. Serg for god ventilasjon om nedvendig mekanisk ventilasjon.
Unnga statisk elektrisitet. Unnga kontakt med tennkilder. Personer som allerede har utviklet allergi for isocyanater skal
ikke arbeide med dette produktet. Personer med astma eller andre luftveissykdommer skal heller ikke bruke produktet.
Bruk personlig verneutstyr, beskrevet i kap. 8.

@yespyler tilgjengelig pa arbeidsplassen.

LAGRINGSANVISNING:

Lagres i original emballasje i tert, frostfritt og kjelig lokale. Lagres utilgjengelig for barn. Unnga kontakt med vann eller
lesemidler som inneholder hydroxyl. Tinn kan utvides.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

INGREDIENSNAVN | ADM.NORM | ENHET |PPM|ANMERKNING
Blyforbindelser 0,05 mg/m® R
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| Isoforondiisocyanat |0,005 / 0,045 ppm / mg/m?| |A |

FOREBYGGENDE TILTAK:

Serg for god hygiene, vask hendene etter hvert skift og fer spising, reyking og bruk av toalett. Erstatt utvasket hudfett med
fet hudkrem. @yedusj ber finnes pa arbeidsplassen. Serg for god ventilasjon. Alt ny-innkjept verneutstyr skal vaere CE-
merket. Royking forbudt. Unnga hud-og eynekontakt Unnga innanding av gasser/ aerosoler @yespyler tilgjengelig pa
arbeidsplassen.

Personer med allergier i huden/ &ndedrettet bar ikke jobbe med produktet.

ANDEDRETTSVERN:
Bruk kombinasjonsfilter (gassfilter/partikkelfilter) A2/P3 eller friskluftsmaske ved sproyting og/eller i trange rom. Se

Arbeidstilsynets brosjyre. (bestnr. 539).

@YEVERN:
Bruk tettsluttende vernebriller eller ansiktskjerm ved fare for sprut.

HANDVERN:
Bruk vernehansker laget av: Viton, Butyl, Nitril eller PVA. Bruk innervanter av bomull. Vernehanskene ber skiftes etter 4-5

timers bruk, vrenges og luftes.
HUDVERN:

Bruk hensiktsmessige vemeklasr mot mulig eller sannsynlig hudkontakt. Fjern sterkt tilgriset arbeidstey, og vask huden
med rikelig vann og sape. Utev god personlig hygiene.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

PRODUKTETS FORM: Pasta LUKT: Mild (esterliknende)
FARGE: Diverse OPPL@SELIG I;

SMELTE/FRYSEPUNKT: KOKEPUNKT: 99-147°C
TETTHET: 1,467 glcm® FLAMMEPUNKT: 63°C
EKSPLOSJONSOMRADE: [1,5-10,8 Vol% pH (kons.):

L@SELIGHET | VANN: Liten leselighet MOLMASSE:

DAMPTRYKK: 34 mbar (2_6"0) VISKOSITET:

METNINGSKONS.: TENNTEMPERATUR: 315°C
DEKOMPONERINGSTEMP.: LUKTEGRENSE:

PH LOSNING: DAMPTETTHET:

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET:
Normalt stabilt.

REAGERER MED:
Unngé kontakt med vann eller lzsemidler som inneholder hydroxyl. Tinn kan utvides.

FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER:

Sterk oppvarming eller brann kan gi produkter av ufullstendig forbrenning, karbondioksyd (fortrenger oksygen),
karbonmonooksid (giftig, meget brannfarlig), isocyanater, cyanider og oksider av nitrogen.

11. HELSEFAREOPPLYSNINGER

GENERELT:
Fare for allergi ved hudkontakt og ved innanding. Farlig ved innanding.

INNANDING:
Farlig ved innanding. Innanding av damper/vaeske fra oppvarmet produkt kan fere til allergi i luftveiene.

HUDKONTAKT
Kan gi allergi ved hudkontakt. Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan gi sprukken og terr hud. Se under “Allergi”.

DYEKONTAKT:
Damp eller sprut i eyet kan gi redhet, svie og ubehag.

SVELGING:
Svelging av sméa mengder kan fare til forbigdende ubehag. Svelging av sterre mengder kan fore til magesmerter.

KRONISKE EFFEKTER:
Fare for allergi i hud og andedrett. Gjentatt og langvarig innanding over tid kan resultere i varig lesemiddelskade pa
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sentralnervesystemet og indre organer som lever og nyrer.
ALLERGI:

Kan utlgse allergiske reaksjoner hos personer som allerede har utviklet allergi for isoforondiisocyanat. Personer som
allerede har utviklet allergi for dette stoffet skal ikke arbeide med dette produktet.

ARVESTOFF:
Produktet anses ikke for & vaere arvestoffskadelig.

KREFT:
Produktet anses ikke for 3 veere kreftfremkallende.

REPRODUKSJONSSKADE:
Produktet inneholder bly som er reproduksjonsskadelig.

ORAL TOKSISITET:
Ikke kjent

DERMAL TOKSISITET:
Ikke kjent

INH. TOKSISITET:
lkke kjent

12. MILJGOPPLYSNINGER

MOBILITET:
Liten mobilitet.

NEDBRYTBARHET:
Inneholder produkter som ikke lett nedbrytes i naturen.

AKKUMULERING:
lkke kjent.

@KOTOKSISITET:
Skadelig for vannlevende organismer; kan forarsake ugnskede langtidsvirkninger i vannmiljget.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

FJERNING AV RESTER OG AVFALL:
Produktrester er miljoskadelig avfall. Innleveres mottakstasjon for spesialavfall. Avfalisbesitteren er ansvarlig for korrekt
behandling av avfall og restprodukter.

SPESIALAVFALLSGRUPPE:
Den oppgitte EAL-kode er veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstatt. Sluttbruker ma selv vurdere valg av
riktig kode.

EAL-kode: 08 01 11 maling- og lakkavfall som inneholder organiske lasemidler eller andre farlige stoffer.
EAL-kode: 08 05 01 avfall av isocyanater.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

ADR(VEI)
UN NR: KLASSE:
FARESEDDEL: FARLIG GODS: Nei
EMBALLASJEGRUPPE: FARENR:

RID(JERNBANE)

UN NR: KLASSE:
FARENR: FARLIG GODS: Nei
EMBALLASJEGRUPPE:

IMDG(SJ2)
UN NR: KLASSE:
ETIKETT: FARLIG GODS: Nei
EMS: FORP.GR:
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